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راه اندازی بدون دردسر 
با تكنولوژی انحصاری
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عملكرد چاپ
(18x24 5 تاx5 در ابعاد فونت )ارتفاع چاپ 5 /1 تا 14 میلی متر -

- دارای فونت های انگلیسی،فارسی و غیره

- سرعت چاپ 2666 حرف بر ثانیه با نازل 60 میكرون

- حداکثر تعداد 3 سطر چاپ

-امكان چاپ بارکدهای متفاوت    

DataMatrix(ECC200),GS1Datamatrix(EAN/ECC)
-امكان طراحی لوگو

-آماده شدن دستگاه برای چاپ کمتر از 1دقیقه حتی پس 

از توقف طولانی

-امكان استفاده از انواع فونت های ویندوز

-امكان آینه وار، برعكس کردن چاپ و یا هر تغییر

 نرم افزاری در جهت دلخواه

-امكان چاپ اطلاعات متغییر مانند شمارنده و ساعت بصورت 

رفت و برگشت

-امكان قطع چاپ پس از تعداد چاپ معین

-امكان دخیره کردن پیغام یا لوگو بصورت نامحدود

-دارای صفحه نمایش لمسی "5.7

- امكان تغییر و ویرایش پیغام هنگام چاپ

-دارای پورت های ٬Ethernet٬USBسریال

-نمایش خطاها و یا مشكلات احتمالی بر روی صفحه نمایش 

جهت سهولت در انجام سرویس

-امكان اتصال به شبكه

-امكان اتصال و کارکرد با موس و کیبورد 

-نگهداری آسان ، کم هزینه ، پمپ دیافراگمی با طول عمر طولانی

 (Optional)50% جهت کاهش مصرف حلال تا Eco solv-

Windows-based user interface-

-تعبیه کانكشن های ورودی بر روی بدنه دستگاه

-مجهز به سیستم آلارم جوهر

-بدون نیاز به هوای فشرده خارجی

-طول شیلنگ 3 متر

-بدنه استیل ضد زنگ

-بسته شدن نازل و گاتر بصورت کاملا خودکار 

(Sealtronic)
-قابلیت نصب هد از هر زاویه 360 درجه

-کنترل قطره بصورت کاملا خودکار

-مخزن جوهر و حلال 3 /1 لیتری

-اندازه گیری دقیق جوهر و حلال داخل مخزن

-امكان استفاده از انواع جوهر های ، رنگی ، 

مشكی

-امكان استفاده از انواع جوهر با پایه های 

متفاوت

-امكان استفاده از جوهر خاص با سفارش 

مشتری

-وزن  هد دستگاه 5 /1 کیلوگرم

-وزن بدنه دستگاه 17 کیلوگرم

IP54 کلاس محافظتی-

40VA 60‐50/ حداکثرHz/240 تا 100 ولت-

-محدود دمای 5 تا 45 درجه سانتی گراد

-رطوبت 90 درصد

-امكان اتصال به V-Check (جهت تأیید کیفیت 

چاپ) دستگاه رفت و برگشت، سنسور جهت 

تایید حرکت مناسب محصول

شفت انكودر- لامپ هشدار و ...

شرکت یوشیتا هوروش

 Leibinger نماینده رسمی دستگاههای چاپگر صنعتی

در ایران
ارتباط با ما:

021-66593091-66572746
0919-6523357

در زمانی که دستگاه های چاپگر لایبینگر خاموش می شوند

،Sealtronic  به واسطه تكنولوژی انحصاری 

گاتر حرکت کرده  و به نازل می چسبد که در این حالت 

مدار جوهر با هوا در تماس نبوده و به هیچ عنوان 

دستگاه دچار نازل گرفتگی یا خشك شدن در 

مسیر جوهر نمی شود.

”خدمات بی قید و شرط ما، ضامن رضایت شما”

عملكرد چاپ

ورودی اطلاعات

عملكرد چاپ
پرینت هد

عملكرد چاپ
جوهر

ابعاد و وزن

عملكرد چاپ
شرایط محیطی

عملكرد چاپ
لوازم جانبی

Aparat.com/youshitta
Instagram:Youshitta_Hourvash
E.Mail:sales@youshitta.com www.Youshitta.com
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